
 

 

Schalungsabrollpalette   
 

  
 
 

  
 
 
 
Abmessung: - Länge 5000 mm bis 7500 mm (Ladefläche) 

 - Breite 2550 mm  (aussen) 
 - Stirnwandhöhe 2000 mm  (auf Wunsch auch andere Höhe lieferbar) 
 
Ausführung: - Längsprofile aus H-Trägern 180 mm hoch, aussen mit Stegblech komplett 
   geschlossen 
 - Stahlriffelblechboden 
 - Speziell für Peri-Schalungselemente zum stehend laden von 18 Stück 
 
Spezifikationen: - Die Schalungspaletten werden nach Kundenwunsch gefertigt 
   
Farbe: - Grundiert und lackiert mit einer RAL-Farbe nach Wunsch 
 
Fotos: Die hier abgebildete Schalungspalette bietet vorne Platz für 18 Stück Peri-Schalungen, 
 im hinteren Teil kann diverses Material transportiert werden. Es stehen zur 
 Ladungssicherung diverse Bindemöglichkeiten und Längsseitig Rungen zur 
 Verfügung. Die Rungen bestehen aus Stahlrohren 80 mm x 40 mm x 4 mm 
 und sind verzinkt. Die Rungen sind bei Nichtgebrauch in der Stirnwand ablegbar. 
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