
 

Überlandbrücke für Haken,- Ketten- und Seilgeräte 
 
Wir liefern Ihnen die Überlandbrücke und machen aus Ihrem “Kipperfahrzeug“ einen “Überländer“. 
Bei uns erhalten Sie die ganze Konstruktion nach Ihren Wünschen. Selbst die Planenbeschriftung fertigen wir nach 
Ihren Wünschen an. 
 

       
 
 

 

     
 

  Mehrschichtholzplatten     Planengestell feuerverzinkt 
 
 

        
 
Diverse Bindemöglichkeiten demontierbare Kinnegrippstütze Planenverschluss 

 
 
Abmessung: - Länge  4000 mm bis 7000 mm (Ladefläche) 

 - Breite   2500 mm oder 2550 mm(aussen) 
 - Stirnwandhöhe 1500 mm (auf Wunsch auch andere Höhe lieferbar) 
 - Seitenladenhöhe 400 mm bis 1000 mm 
 
Ausführung: - Aufnahme für Haken-, Ketten-, oder Seilgerät 

 - Längsprofile aus H-Trägern 180 mm hoch aussen mit Stegblech 
   komplett geschlossen 

 - Stahlriffelblechboden oder 40 mm Fichtenholzboden 
 - Abrollpritsche gefertigt aus ST 37-2, DIN Norm 30.722 
 - Pro Seite je 2 Stück Aluminiumseitenläden; in der Mitte eine demontierbare 
   Kinnegrippstütze, hintere Stütze ebenfalls demontierbar 
 - Rückladen 800 mm hoch überfahrbar und federentlastet, 
 - Verschlüsse in der Stütze versenkt 

         - Grundiert und lackiert mit einer RAL-Farbe nach Wunsch 
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