
 

 
Lagercontainer für Gefahrengut 

       
 

  
 
Verwendungszweck: Gefahrengutcontainer sind für die Lagerung von wassergefährdenden, 
 brennbaren und anderen gefährlichen Stoffen mit Auffangwanne und 
 verzinktem Gitterrostboden 
 
Abmessungen:  L   2438 mm; B 2000 mm; H 2200 mm   8“ 
  L   2991 mm; B 2400 mm; H 2600 mm 10“ 
  L   4200 mm; B 2400 mm; H 2600 mm 15“ 
  L   6058 mm; B 2400 mm; H 2600 mm 20“ 
  
Ausführung:  - Seitenwände 1.5 mm St 37-2 
  - Ecksäulen und Träger 3 mm Stahlprofile 
  - Boden 3/4 mm Stahlriffelblech oder Holzboden 
  - Grundiert und lackiert mit einer RAL-Farbe nach Wunsch 
  - Abschliessbare Flügeltüren mit rundum Gummidichtung 
  - ISO Ecken 
  - Stapelbar mit Staplerlaschen unten und Kranösen oben 
  - Seitlich verschiebbare Laderampe 
  - Belüftet 
  - Bodenbelastung 800 kg/m2 

  - Dachbelastung 200 kg/m2 

 

Zubehör:  - Elektroinstallation nach Kundenwunsch 
  - Zusätzliche Flügeltüre 
  - Diebstahlsicherung 
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